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1  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Настоящая инструкция предназначена оператору ведения процесса 

автоматизированного налива нефтепродуктов в автоцистерны. 

АРМ оператора АСН состоит из системного блока и одного монитора для 

отображения мнемосхем технологического процесса, клавиатуры для ввода цифровых 

параметров и манипулятора «мышь». 

При первом включении АРМ оператора АСН на экране АРМ отображается 

начальная мнемосхема (рисунок 1) для авторизации в системе оператора АСН. 

 

 
Рисунок 1 - Начальная мнемосхема АРМ оператора АСН 

 

Для авторизации оператору необходимо выбрать из ниспадающего меню 

фамилию оператора, ввести пароль и нажать кнопку «ОК». Если оператор ввел не 

корректный пароль, то системы выдаст предупреждение «Пароль не верный!». В этом 

случае необходимо нажать кнопку «ОК» и повторить ввод пароля. После трех неудачных 

попыток ввода пароля аккаунт соответствующего пользователя временно блокируется. 

После введения корректного пароля на экране АРМ отображается основная 

мнемосхема (рисунок 2). 
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Рисунок 2 – Основная мнемосхема АРМ оператора АСН 

 

Для смены авторизованного оператора в системе, находясь на основной 

мнемосхеме, необходимо нажать на клавишу «СМЕНИТЬ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ» на 

выпадающем списке меню.  Для смены авторизованного оператора в системе с другой 

мнемосхемы, необходимо перейти на основную мнемосхему, авторизация нового 

оператора аналогична авторизации при первом включении АРМ оператора АСН (смотри 

рисунок 1). 
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2  МНЕМОСХЕМА «ОСОВНАЯ МНЕМОСХЕМА»  

Общий вид мнемосхемы «ПАНЕЛЬ НАЛИВА» приведен на рисунке 2. 

В левой части мнемосхемы находится кнопка вызова выпадающего списка меню 

для перехода на другие мнемосхемы. Так же на левой части мнемосхемы находятся 

кнопки вызова панелей управления стояков, при нажатии на них на экране отображаются 

панели управления стояками (рисунок 3). 

 
Рисунок 3 – Основная мнемосхема АРМ оператора АСН с панелями 

управления стояками. 

 

В правой части мнемосхемы сверху находится кнопка вызова окна управления 

поступающими ТТН (рисунок 4), кнопка вызова журнала событий и кнопка окна трендов. 
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Рисунок 4 – Окно управления поступающими ТТН. 

 

Накладные от АИС НБХ поступают автоматически и высвечиваются в верхней 

таблице вкладки «Новые». При нажатии на необходимую накладную в нижней таблице 

высвечиваются задания к наливу по выбранной накладной. После распределения 

накладной на пост при нажатии кнопки очередь отображается список накладных 

соответствующего поста как на окне ниже. 

 
Рисунок 5 – Окно очереди стояка. 

Внизу окна располагаются кнопки управления заданиями к наливу. 
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Рисунок 6 – Панель управления стояком 

 

На панели управления стояком (рисунок 6) отображается: 

- номер накладной; 

- госномер автомобиля, автоцистерны; 

- Ф.И.О. водителя; 

- номер секции; 

- заданная доза; 

- количество отпущенного продукта (фирменное топливо маркируется 

соответствующим текстовым обозначением в левом нижнем углу); 

- количество отпущенной присадки (при использовании автоматизированного 

дозирования); 

- плотность отпускаемого продукта; 

- температура отпускаемого продукта; 

- масса отпущенного продукта; 

- символ температуры Т отображает наличие связи с датчиком ТПУ (красный 

при отсутствии связи). 

- выбранный тип налива с цветовой маркировкой (синий для верхнего налива, 

красный для нижнего и бирюзовый если тип налива в данный момент не назначен) 

Если на посту доступно несколько типов налива по нажатию на его область 

отображается отдельное окно для его выбора. 
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В случае если тип налива для поста уже выбран, то доступна только кнопка 

его отключения, и для перехода в другой режим для начала необходимо произвести 

отключение текущего типа налива. 

 

Состояние стояка отображается индикаторами на окне управления стояком: 

 Таблица 1 – описание индикаторов. 

Иконка Описание 

 
Заземление отсутствует. 

 
Заземление присутствует. 

 
Наличие импульсов расхода. 

 
Открыт клапан большого расхода. 
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Таблица 1 – описание индикаторов. 

 

3 ПРОЦЕДУРА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ АЦ ПО СТОЯКАМ 

Для начала работы по накладной необходимо выполнить следующие 

действия: 

- Открыть окно управления поступающими ТТН (рисунок 4); 

- В верхней таблице выбрать необходимую АЦ; 

- В нижней таблице выбрать необходимую секцию АЦ; 

Иконка Описание 

 
Сигнал низкого давления. 

 
Сигнал высокого давления. 

 
КЭО (клапан электромагнитный отсечной) 

 
Сигнал перелива. 

 
Гаражное положение трапа. 

 
Включен воздушный клапан. 

 
Несанкционированный налив. 

 
Нажата кнопка стоп на стояке. 

 
Потеря связи с дозатором присадки. 

 
Ошибка рецептуры впрыска. 

 
Ошибка впрыска. 

 
Впрыск разрешен. 

 Сигнал готовности стояка. 

 
Нажатие кнопки пуск на стояке. 

 
Обрыв связи с контроллером. 
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- В выпадающем списке выбрать стояк, с которого будет производиться налив; 

- Нажать кнопку «Принять на АСН». 

Данную операцию необходимо выполнить для каждой секции АЦ. 

 

4 ПРОЦЕДУРА ПОСТАНОВКИ СЕКЦИИ АЦ ПОД СТОЯК 

Для постановки секции АЦ под стояк необходимо: 

-  открыть очередь стояка нажав кнопку «очередь» на панели определенного 

стояка (рисунок 5); 

- выделить необходимую секцию АЦ; 

- нажать кнопку «Поставить под стояк». 

Далее на панели стояка отобразятся следующие данные: 

В случае налива фирменного продукта сначала отправляется задание на 

дозатор, при условии отсутствия ошибок дозатора задание отправляется на 

контроллер налива, и доза меняет цвет с серого на зеленый. 

 

5 ПРОЦЕДУРА ЗАВЕРШЕНИЯ НАЛИВА СЕКЦИИ АЦ 

При окончании налива на панели управления стояком (рисунок 6) высветится 

кнопка «Завершить». 

Для завершения налива необходимо нажать кнопку «Завершить». При 

отклонении налитой дозы от заданной в любую сторону система запросит указать 

причину данного отклонения при завершении и зафиксирует ее в соответствующем 

столбце БД. 

6 ОТМЕНА НАКЛАДНОЙ 

Отменять накладную может только пользователь с правами начальник смены. 

Для отмены накладной необходимо: 

- открыть окно управления поступающими ТТН (рисунок 4); 

- в верхней таблице выбрать необходимую АЦ; 

- в нижней таблице необходимо выбрать секцию АЦ; 

- нажать на кнопку «Отменить от АСН». 

Отменять необходимо каждую секцию АЦ. 
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8 УПРАВЛЕНИЕ СТОЯКАМИ 

Для открытия окна «настройки стояков» необходимо нажать в выпадающем 

меню кнопку «Настройки стояков». Доступно только для начальника смены 

 
Рисунок 7– Окно настройки стояков. Вкладка режим работы 

Во вкладке режима работы можно выводить стояк в ремонт для проведения на 

нем работ. 

 

 
Рисунок 8 – Окно настройки стояков. Вкладка распределения топлива 

 



12 
 

На вкладке распределения топлива необходимо указать фактическое 

распределение топлива по видам, для каждого стояка. 

 
Рисунок 9 – Окно настройки стояков. Вкладка освобождения стояка 

Вкладка освобождения стояка предназначена для снятия накладной со стояка. 

9 СЧЕТЧИКИ СМЕНЫ 

Для упрощения ведения учета внутри смены в системе реализован 

внутрисменный учет изменения счетчиков доступный через основное меню. 

Принимая смену после нажатия оператором кнопки начать смену, система 

фиксирует показания счетчиков ТЗК на этот момент и их изменения от этой точки 

постоянно доступны оператору. 
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Рисунок 10 – Окно счетчиков за смену 

10  ПРИВЯЗКА ПРИСАДКИ К РЕЗЕРВУАРУ 

Для привязки присадок к резервуарам необходимо вызвать окно привязки 

присадки к резервуару (рисунок 11) в выпадающем меню главного экрана. 

 
Рисунок 11 – Окно привязки присадок к резервуарам 

11  ОКНО ГРАФИКОВ 

Для просмотра графиков необходимо вызвать окно графиков (рисунок 12) в 

выпадающем меню главного экрана. 
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Рисунок 12 – Окно графиков 

В данном окне возможен просмотр всех возможных параметров, 

регистрируемых АСН. 

 

12  ОКНО СЧЕТЧИКОВ 

Для просмотра накопленных счетчиков по продукту и присадкам необходимо 

вызвать окно счетчиков (рисунок 13) в выпадающем меню главного экрана. 

 
Рисунок 13 – Окно счетчиков 
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В данном окне отображаются следующие параметры: 

- накопленный счетчик литров; 

- накопленный счетчик массы; 

- счетчик импульсов; 

- разница прошлого налива по продукту; 

- накопленный счетчик присадки; 

- разница прошлого налива по присадке. 

13  ОТЧЕТЫ  

В основном меню пользователям со всеми типами прав доступа доступны 

отчеты с группировкой по постам и топливам с возможностью сохранения в 

формате PDF. 

                      
 

Рисунок 14 – Окно создания отчета 

14  НЕШТАТНЫЕ СИТУАЦИИ 

При зависании контроллера налива, необходимо остановить все действия 

оператора с АСН. Специализированному персоналу перезагрузить контроллер 

налива, путем отключения питания. После запуска контроллера налива продолжить 

работу. 

После перезагрузки контроллера налива, методом снятия питания, показания 

по предыдущему наливу приходящие на АСН будут сброшены, ТТН необходимо 

аннулировать. 

При обнаружении пролива нефтепродуктов необходимо остановить, налив с 

помощью кнопки аварийного останова (рисунок 2), предупредить руководителя. 
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Условием активации иконки «Обрыв связи с контроллером» является 

отсутствие связи с контроллером налива более 5 секунд, АРМ раз в минуту в 

течении 5 секунд будет пытаться восстановить связь с контроллером и в случае 

сбоя этой операции будет исключать его из опроса на следующую минуту. В случае 

появления данной ошибки в первый раз, до проведения дальнейших 

диагностических процедур, допускается подождать несколько циклов. Если сбой 

связи с контроллерами не является массовым, то причиной данного сбой не 

является АРМ.  

В случае появления сигнала сбой связи с БД оператору дальнейшие действия 

с ТТН не проводить (не ставить на стояк, не завершать налитые) до устранения 

причины сбоя, допускается перезапуск исполнительной системы MasterScada для 

устранения сбоя. 

При отсутствии связи АИС НБХ с OPC сервером и нормальном 

диагностическом состоянии OPC на АРМ необходимо проверить доступность 135 

порта с ПК АИС НБХ до АРМ АСН. 
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